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\NR PREZYDENT MIASTA KALISZA

Glowny Rynek 20. 62-80 Kalisz

WSRK.6220.0001.2017 14 marca 2017 .
DDM nr: D2017.03.01546

DECYZJA
w sprawie srodowiskowych uwarunkowan realizacji preedsiewzigeia: Budowa zintegrowanego wezla
preesiadkovwego w ramach zadania inwestycyjnego Rozwdj systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-
Ostrowskiej - Kalisz (lokalizacja: Kalisz rejon wlic Dworcowef. Miast Partnerskich, Podmiejskiej. Wroclawskicj).

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 ustawy z 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie. udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (.. wDz. U. 22016 r. poz. 353. z¢ zm.).
po  zasicgniciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu. dla przedsiewzigcia: Budowa
zintegrowanego wezla przesiadkowego w ramach zadania inwestycyjnego Rozwoj systemu
komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej — Kalisz (lokalizacja: Kalisz rejon ulic
Dworcowej. Miast Partnerskich, Podmiejskicj, Wroclawskiej)

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatvwania przedsiewziecia na srodowisko.

oraz
okreslam nastepujace srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewzigcia:

I. Wycinke drzew i krzewow przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow. Ktory przypada
srednio od 1 marca do 31 lipea lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym.

2. Przeprowadzi¢ nasadzenia rekompensacyjne.

3. Scieki opadowe i roztopowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe
zakonczonej wylotem do rzeki Prosny lub do Kanalu Rypinkowskiego.
Przed wprowadzeniem do odbiornika naturalnego nalezy zapewnic¢ oczyszczenie tych
scickow w zakresie redukcji zawiesin ogolnych i weglowodorow ropopochodnych.

5. Wody opadowe i roztopowe z terendw zielonych nie powinny by¢ wprowadzane do

kanalizacji deszczowej w sposdb  zorganizowany. Nalezy zapewni¢ pozostanie wad
opadowych i roztopowych na tych powierzchniach, w mozliwie najwigkszej ilosci.

6. Wody z wykopow budowlanych mogg by¢ wprowadzane do najblizszego kolektora miejskiej
kanalizacji deszczowej. Po zakonczeniu pompowania ewentualne zamulenie kolektora
nalezy usunac.

7. W fazie realizacji przedsigwzigcia hatasy przenikajace do srodowiska nie moga powodowac
przekroczen poziomow dopuszezalnych na terenach zabudowy mieszkaniowej. tj. moga
mie¢ poziomy nie wyzsze niz Lagp (6-22) = 55 dB w porze dnia i Lacy ~ (22-6) = 45 dB
W nocy.

8. Halasliwych robot budowlanvch w sasiedztwie terenow chronionych przed halasem
nie mozna prowadzi¢ w porze nocy, tj. w godz. 22-6.

9. Roboty budowlane winny by¢ zorganizowane w sposob zapewniajgcy ochrong otoczenia
przed zapyleniem i nadmiernym hatasem. z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczen.

10. Urzadzenia. ktore zostang uzyte podezas budowy, powinny spelnia¢ wymagania w zakresie
emisji halasu do srodowiska okreslone w obowiazujacych przepisach (dotyczy maszyn
do prac ziemnych i transportowych. agregatow pradotworczych, ' sprezarek. maszyn do- |
zageszezania gruntu i wykanczania nawierzchni).

/"‘\


ZLGUSR02
Pole tekstowe
Załącznik nr 53 do PFU - 
Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego 
w Kaliszu 


Zatacznik nr 53 do PFU -
Budowa Zintegrowanego Wezta Przesiadkowego
w Kaliszu

I1. Zastosowanie odpowiednich zabezpieczen, zapewniajgcych ochrone otoczenia przed
halasem roboét budowlanych poprzez stosowanie odpowiednich do sytuacji rozwigzan
organizacyjnych i srodkéw technicznych ograniczajacych ucigzliwosci prac. np. oslanianie
halasliwych urzadzen (sprezarki, agregaty. pompy. itp.) przenosnymi ekranami (parawanami)
ograniczajacymi rozprzestrzenianie si¢ halasu w kierunku chronionego srodowiska.

12. Wytwarzane na poszczegolnych etapach przedsiewziecia odpady nalezy magazynowac
selektywnie w wydzielonych miejscach. w szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub
kontenerach, na utwardzonym podlozu, w sposéb zabezpieczajacy srodowisko gruntowo-
wodne przed zanieczyszezeniami.

13. Odpady niecbezpieczne magazynowa¢ w zamknigtych, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach lub kontenerach odpornych na dzialanie skladnikéw umieszczonych w nim
odpadow, w miejscach utwardzonych i uszczelnionych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i osobami postronnymi.

14. Bazy materialowo—sprz¢towe, place budowy i miejsca magazynowania odpadow wyposazy¢
w odpowiednie sorbenty.

15. Bazy materialowe i miejsca postoju zorganizowa¢ tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska. Kontrolowa¢ na biczaco stan techniczny pojazdow. Zapewni¢ sposob
magazynowania materialéw zawierajgcych substancje niebezpieczne (smary. oleje. masy
bitumiczne) niepowodujacy zanieczyszcezenia srodowiska.

16. Utrzymywanie placu budowy i drog dojazdowych w stanie ograniczajacym pylenie (m.in.
mycie kol pojazdow  wyjezdzajacych z terenu robot ziemnych. przvkrywanie
wywozonych/przywozonych materialow pylacych podezas wietrznej i suchej pogody).

I7. Utrzymanie placow manewrowych, jezdni i parkingow na etapie eksploatacji w stanie
ograniczajacym pylenie (np. mokre sprzgtanie).

Uzasadnienie

Wydajac decyzj¢ oparto sie na nastepujgcych materialach i dokumentach:

I. Wniosek znak ARC/TC/1407 89/UMK-DS/P-001/2016 z dnia 30.12.2016 r. petnomocnika
Tomasza Cichockiego z ARCUS Consult Zielona Gora sp. z 0.0. 65-127 Zielona Gora. ul.
Kostrzynska 8 (adres korespondencyjny: Comekoprojekt sp. z 0.0. Sady. ul. Poznanska 11b. 62-080
Tarmowo Podgérne). o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia ..Budowa zintegrowanego wezla przesiadkowego w ramach zadania
inwestycyjnego Rozwdj systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskicj
~ Kalisz”.

Karta Informacyjna Przedsiewzigecia — Comekoprojekt, Sady. ul. Poznanska 11b. 62-080

Tarnowo Podgorne, grudzien. 2016 r. oraz uzupelnienie - sprawa WOO-4.4240.10.2017.K1.

z dnia 10.01.2017 r. (data wplywu 17.01.2017 r.), uzupelnienie przestane przy pismie znak

W/003/01/2017 z dnia 13.01.2017 r. (data wptywu 17.01.2017 r.). uzupelnienie — sprawa

W0O0-4.4240.10.2017.KL.1 z dnia 24.01.2017 r. (data wplywu 26.01.2017 r.).

Opinia sanitarna Pafnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu (PPIS).

oznaczona symbolem ON.NS.72.3.4.2017 =z dnia 18.01.2017 r.  oraz znak

ON.NS.72.3.4.2017 z dnia 13.03.2017 r. ze stanowiskiem, ze dla przedsicwzigcia nic jest

wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko oraz sporzadzenie raportu

o oddzialywaniu przedsi¢wziecia na srodowisko.

4. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu (RDOS). znak WOO-
[V.4240.10.2017.KL.3 z dnia 07.02.2017 r. oraz znak WOO-1V.4240.250.2017.KL.1 z dnia
13.03.2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. z
koniecznoscig uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. warunkow
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przedstawionych w opinii.

5. Postanowienie Prezydenta Miasta Kalisza z 09 lutego 2017 r. o nieprzeprowadzaniu oceny
oddzialywania na srodowisko dla przedsiewzigcia ..Budowa zintegrowanego wezla
przesiadkowego w ramach zadania inwestycyjnego Rozwoj systemu komunikacji publicznej
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej — Kalisz™.

6. Uchwala nr XXXVIII/545/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 wrzesnia 2009 r. w sprawie
..Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Tereny Przydworcowe 117

7. Uchwala nr XXIX/352/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 pazdziernika 2016 r. w
sprawie uchwalenia .Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - lereny
Przydworcowe 111 — czes¢ A™.

8. Uchwala nr XVI11/291/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — .. Tereny Przydworcowe™.

9. Pismo uzupehiajagce do wniosku znak ARC/TC/1407 89/UMK-DS/P-002/2017 7 dnia
07.03.2017 r. pelnomocnika Tomasza Cichockiego z ARCUS Consult Zielona Géra sp. z
0.0. 65-127 Zielona Goéra, ul. Kostrzynska 8§ (adres korespondencyjny: Comekoprojekt sp. z o.0.
Sady. ul. Poznanska 11b. 62-080 Tarnowo Podgéme), z ..Analiza brakujgcych dzialek wraz z ich
udzialem w przedsi¢wzigciu i wplywem na srodowisko™

Zamierzenie kwalifikuje si¢ do przedsiewzieé moggeyeh potencjalnie znaczqco oddzialywaé na
srodowisko, dla ktorych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane, wymienionych w § 3 ust. 1.
pkt 56. litb rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogqgcych  znaczgeo  oddzialywaé na  srodowisko 0t w Dz. Uz 2016 r. poz. 71).
Prezydent Miasta Kalisza uzyskal opinie organow wspoldzialajgcych - Panstwowego Powiatowego
Inspektora  Sanitarnego w  Kaliszu (PPIS) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu (RDOS) - o braku potrzeby przeprowadzenia dla przedsigwzigcia oceny oddzialywania
na srodowisko oraz sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko z warunkami do
zamieszczenia w nin. decyzji [3][4]. Rozwazajgc zagadnienie obowiagzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko uwzgledniono wszystkie uwarunkowania wyliczone w artl. 63 ust. |
ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o wdostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie. udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziabywania na srodowisko (t.wDz U. 2z
2016 r. poz. 353, ze zm.).

Przedstawione w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, obliczenia rozprzestrzeniania substancji w
powietrzu wykazaly, iz podczas eksploatacji przedsiewzigcia emisje ww. substancji nic beda
powodowac przekroczenia dopuszezalnych pozioméw substancii w powietrzu okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych
substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031) oraz wartosci odniesienia substancji w
powietrzu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawic
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza
terenem. do ktorego Inwestor bedzie posiadat tytut prawny.

Emisje substancji do powietrza wystapig takze na ctapie budowy. W sentencji decyzji wprowadzono
zapis nakladajacy obowigzek ograniczania emisji pytow podczas budowy i eksploatacji.

W przedstawionej dokumentacji zawarto analize oddziatywania akustycznego planowanego
przedsigwzigeia. W uzupehnieniu do Karty Informacyjnej Przedsiewziecia — sprawa  WOO-
4.4240.10.2017.KL.1 z dnia 24.01.2017 r. (data wplywu do UM w Kaliszu 26.01.2017 r) w
zalgczone] ..Koncepeji  zagospodarowania terenu™  przedstawiono uzupelniajgco w  ramach
realizowancgo przedsiewzigeia dzialki o nr. ewidencyjnych: 1. 9/6 obr¢b nr 098 Zagorzynek oraz
dz. nr 83 obreb nr 082 Os. Asnyka. Pelnomocnik inwestora przedstawil pismo uzupelniajgce znak
ARC/TC/1407 89/UMK-DS/P-002/2017 z dnia 07.03.2017 . z ~Analiza brakujgcvch dzialek wraz z
ich udzialem w przedsigwzieciu i wplywem na srodowisko™. Potrzeba ww. uzupelnienia wynikala z
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niewyspecyfikowania ww. dzialek w zalgezniku do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Analiza akustyczna wykazata. iz przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie
powodowac przekroczen dopuszezalnych pozioméw halasu na terenach zabudowy chronionej
akustyeznie, a wigc akustyczne standardy jakosci srodowiska bedg zachowane. Uciazliwosé
akustyczna moze wystgpi¢ na etapie realizacji przedsigwzigcia i zwiazana bedzie 7 pracami
cigzkiego sprz¢tu budowlanego. W celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania
akustycznego na tym etapie, nalozono na Inwestora obowiazek prowadzenia halasliwych prac
budowlanych w poblizu zabudowy mieszkaniowej wylacznie w porze dziennej. tj. miedzy 6:00. a
22:00.

Przedsigwzigcie bedzie realizowane poza obszarami chronionymi. Oceny wplywu planowanego
przedsigwzigcia na przyrodg obszaru., na ktérym bedzie zlokalizowane, dokonano na podstawie
takze danych z zalgczonej do Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia ..Inwentaryzacji dendrologicznej
w obszarze planowanej inwestycji polegajacej na budowie zintegrowanego wezta przesiadkowego
w rejonie ulicy Dworcowej. Miast Partnerskich, Podmiejskiej, Rondo Unii Europejskiej i
Wroclawskie) w Kaliszu™.

Realizacja przedsigwzigcia bedzie wymagala wycinki drzew i krzewow co  zostanie
zrekompensowane nasadzeniami. Aby zminimalizowa¢ mozliwy negatywny wplyw wycinki na
ptaki, nalozono warunek, aby przeprowadzi¢ ja poza sezonem legowym lub pod nadzorem
przyrodniczym.

Odwaodnienie terenu. na ktorym zlokalizowane jest przedsiewziecie nalezy realizowa¢ poprzez siec
miejskiej kanalizacji deszezowe;.

Gospodarowanie wytworzonymi odpadami prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z
zastosowaniem selektywnej zbiorki odpadéw. Bazy sprzetowo-materialowe zabezpieczone tak. aby
nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego.

Oceniana inwestycja usytuowana jest w oddaleniu od obszaréw cennych i chronionych (ok. 4.3 km
od najblizszego obszaru chronionego w ramach sieci Natura 2000 - SOO Dolina Swedrni).
Uwzgledniajge takze, ze dla rejonu lokalizacji przedsigwzigcia obowiazuja micjscowe plany
zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr XXXVIII/545/2009 Rady Miejskicj Kalisza z dnia
3 wrzesnia 2009 r. w sprawie . Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Tereny
Przydworcowe II", Uchwata nr XXIX/352/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 pazdziernika
2016 r. w sprawie uchwalenia ..Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Tereny
Przydworcowe 1l - czgs$¢ A”. Uchwala nr XVI1/291/2000 Rady Micjskiej Kalisza z dnia 17 lutego
2000 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - lereny
Przydworcowe™,  stwierdzono brak  potrzeby uzyskiwania dodatkowych informacji i
przeprowadzania pelnej procedury oceny oddzialywania na $rodowisko.

Potencjalne nieujawnione srromy postegpowania zostaly obwieszezeniem zawiadomione o
mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych dowodow i materialow. W wyznaczonym lerminie
do Prezydenta Miasta Kalisza nie wplynely zadne zastrzezenia, uwagi ani postulaty. Uwzgledniajac
powyzsze w niniejszej decyzji podtrzymano stanowisko o nieprzeprowadzaniu oceny oddzialywania
przedsigwzigeia na $rodowisko. Projekt decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia konsultowano z wnioskujacym inwestorem.

Integralng czescig decyzji jest charakterystyka przedsiewzigcia (zalacznik).

POUCZENIE: Od decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego

w Kaliszu, za posrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza. w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia.
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Otrzymuja:
i.  Tomasz Cichocki (pefnomocnik) adres korespondencyjny:
Comekoprojket sp. z 0.0.
Sady. ul. Poznanska 11b. 62-080 Tarnowo Podgorne
il. Miejski Zarzad Drog i Komunikacji  (imwesior)
62-800 Kalisz. ul. Zlota 43
ii. Pozostale strony postepowania (ponad 20) informowane sg 0 postepowaniu w drodze
obwieszczen Prezydenta Miasta Kalisza.

Do wiadomosci:

i. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu. ul. J. H. Dabrowskiego 79. 60-529
Poznan.

il Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu. 62-800 Kalisz. ul. Kosciuszki 6
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Zalgeznik do decyzji WSRK.6220.0001 2017 z 14 marca 2017 r:

Charakterystyka przedsiewziecia

Lokalizacja przedsigwzigcia:

Poludniowo-zachodnia cz¢$¢ Kalisza obejmujgea obszar ulic: Wroclawska, Podmiejska. Miast
Yartnerskich. Dworcowa. na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1. 8/20. 8/21. 8/26. 8/31. 8/33.
8/35, 9/5.9/6, 10/3. 10/4, 10/2, 8/6. 8/28. 8/34. 8/17, 8/16. 8/7. 15/3, 20/8. 20/9, 20/11. 20/7, 20/50.
20/25. 20/26, 20/45, 12, 15/8, 20/46, 20/40. 20/36, 20/12, 20/31. 20/41, 20/34. 26, 25. 23/5. 20/43.
23/3 obreb nr 098 Zagorzynek. dz. nr 83 obreb nr 082 Os. Asnyka.

Opis przedsigwziecia:

Planowane przedsicwzigeie  polega na  budowie zintegrowanego wezla  przesiadkowego

realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego ..Rozwoj systemu komunikacji publiczne)

Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej — Kalisz™.

Projekt koncepeyjny zaklada wykonanie nast¢pujacych robot budowlanych:

wykonanie robot przygotowawcezych.

rozbiorka i demontaz istniejacych obiektow kolidujgeych z planowanymi zmianami.

wykonanie robot ziemnych.

wykonanie jezdni publicznych o nawierzchni bitumicznej.

wykonanie poszerzen jezdni (opasek).

wykonanie jezdni i placow manewrowych (o ograniczonym dostgpie).

wykonanie jezdni i placow manewrowych (ogolnodostepnych).

wykonanie parkingow (ogolnodostepnych),

wykonanie parkingoéw (ogolnodostepnych o ograniczonym czasie postoju).

wykonanie parkingow (ogolnodostgpnych Kiss&Ride).

wvkonanie parkingow (TAXI).

wykonanie parkingow (dla 0sob niepetnosprawnych).

wykonanie parkingow (dla autobusow).

wykonanie zatoki autobusowej (MZK).

wykonanie zatoki autobusowej (PKS do wysiadania).

wykonanie chodnikow z dopuszezeniem ruchu rowerowego,

wykonanie ciggow pieszo-rowerowych,

wykonanie Sciezek rowerowych,

wykonanie parkingow rowerowych.

wykonanie terenow zielonych w postaci humusu obsianego mieszanka traw,

wykonanie betonowych elementow prefabrykowanych takich jak: krawezniki. obrzeza. ip..

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego - sygnalizacji swietlnej.

wycinka czescel istniejacych drzew i krzewow,

wymiana istnicjacej. przebudowa i budowa kanalizacji deszczowe;.

wymiana istniejacego. przebudowa i budowa oswietlenia ulicznego.

- budowa ciagu zadaszen na odcinku od dworca PKP do dworca PKS,

- przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej w zakresie usunigcia kolizji i budowa nowej
niezbednej do prawidlowego funkcjonowania zamierzenia inwestycyjnego.

- rekultywacja istniejacych oraz wykonanie nowych terenow zielonych.

i

1

"

[



ZLGUSR02
Pole tekstowe
Załącznik nr 53 do PFU - 
Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego 
w Kaliszu 


ITIESTE S e

Zalacznik nr 53 do PFU - _
Budowa Zintegrowanego Wezta Przesiadkowego
w Kaliszu

- wykonanie wszystkich niezb¢dnych robét budowlanych zapewniajacych prawidlowe polaczenie
przebudowywanego uktadu komunikacyjnego z nawierzchniami istniejacymi,

Calkowita powierzchnia inwestycji:
Calkowita powierzchnia dzialek. na ktorych planowana jest inwestycja wynosi ok. 33520 m’.

W ramach inwestycji projektuje si¢ jezdnie publiczne:

- ul. Miast Partnerskich — 325 m + 40 m jako przebudowa na wlocie do ul. Dworcowe.
- droga dojazdowa przy PKP — 260 m

Projektowane jezdnie wraz z palcami manewrowymi:

- na terenie PKS - 170 m

- na terenie PKP - 470 m

Rozwigzania chronigce srodowisko

Wycinke drzew i krzewow przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, ktory przypada srednio
od 1 marca do 31 lipca lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym.

Przeprowadzi¢ nasadzenia rekompensacyjne.

Odprowadzenie Sciekow opadowych i roztopowych z terenow utwardzonych do sieci miejskiej
kanalizacji deszczowe;.

Utrzymywanie placu budowy i drog dojazdowych na etapie budowy w stanie ograniczajacym
pylenic (m.in. mycie kol pojazdow wyjezdzajacych z terenu robot ziemnych. przykrywanie
wywozonych/przywozonych materialow pylacych podezas wietrznej i suchej pogody).

Utrzymanie placow manewrowych, jezdni i parkingow na etapie eksploatacji w stanie
ograniczajacym pylenie (mokre sprzatanie).

Gospodarowanie  wytworzonymi odpadami  zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z
zastosowaniem selektywnej zbiorki odpadow.

Bazy materiatlowe zabezpieczyé. aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-
wodnego.

Minimalizowac uciazliwosci akustyczne (roboty prowadzi¢ w porze dziennej).

Zastosowanie odpowiednich zabezpieczen. zapewniajacych ochrong otoczenia przed halasem robot
budowlanych poprzez stosowanie odpowiednich do sytuacji rozwigzan organizacyjnych i srodkow
technicznych ograniczajacych ucigzliwosci prac. np. oslanianie hatasliwych urzadzen (sprezarki.
agregaty. pompy, itp.) przenosnymi ekranami (parawanami) ograniczajacymi rozprzestrzenianie sie
halasu w kierunku chronionego srodowiska.

77


ZLGUSR02
Pole tekstowe
Załącznik nr 53 do PFU - 
Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego 
w Kaliszu 







