OSWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o.o.
62-800 Kalisz, ul. Wroclawska 71A

tel. (062) 598 52 70, fax (062) 598 52 74, e-mail : zarzad@ouid.pl

Kalisz, dnia 2017-02-14

ARCUS -C

ULT
| ZIELONA GORA Sp.z 0.0,

—

Miejski Zarzad Drég i Komunikacji

Oswietlenie Uliczne i drogowe sp. z 0.0. przesyla w zalaczeniu trzy egzemplarze umowy
okreslajgcej zasady i warunki realizacji inwestycji dot. przebudowy i budowy os$wietlenia
w Kaliszu, obszar ulic Wroctawska, Podmiejska, Miast Partnerskich, Rondo Unii Europejskiej,

Dworcowa.

Prosimy o podpisanie umowy, uzupelnienic nazwy zadania w § 2 umowy i odeslanie
wszystkich egzemplarzy na adres Spolki.

Prawomocne warunki techniczne zostang wydane i przestane wraz z dwoma
egzemplarzami podpisanych uméw po otrzymaniu od Panstwa wszystkich egzemplarzy

podpisanych przez Pafistwa umow.

Do wiadomoé$ci:
?\b ARCUS Consult Zielona géra Sp. z 0.0., ul. Kostrzynska 8, 65-127 Zielona Géra
2. D$

3. a/a(00452)

Zakacznik nr 31 do PFU -

Budowa Zintegrowanego Wezta Przesiadkowego
w Kaliszu

Sad Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004

REGON: 250680024

Kapital zakladowy : 57.363.000 zt

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Bank Pekao S.A. | O/Kalisz 74124029461111000028733740

Prezes Zarzadu: Maciej Witczak
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dot

ww. instalacji oswietleniowej, ktéra zasilona zostanie z nowoprojektowanego zt
i

Zatacznik nr 31 do PFU - _
Budowa Zintegrowanego Wezta Przesiadkowego

w Kaliszu
Miejski Zarzad Drég i Komunikacji
ul. Zlota 43
62-800 Kalisz

. Budowy zintegrowanego wezta przesiadkowego realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego

Rozwoj systemu komunikacji publiczne; Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej — Kalisz, obszar ulic
Wroctawska — Podmiejska — Miast Partnerskich — Rondo Unii Europejskiej - Dworcowa
— przebudowa oraz budowa zalicznikowej instalacji oswietleniowej.

~Oswietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z 0.0. okresla techniczne warunki na przebudowg oraz budowe
gzaoswietleniowego.

[stniejace latarnie oraz linie kablowe o$wietleniowe zaznaczone na zalacznj
demontazu. Oswietlenie wokot dworca PKS oraz zajezdni dla autobusow,
Zaprojektowa¢ w pasie drogowym w okolicach budynku mieszkz
o$wietleniowa SOtw, dla ktorej szczegélowe parametry okreslone 4% na zalaCzofiym schemacie. Jako
sterownik o$wietlenia zastosowac¢ cyfrowy programator astrono icany typu CPA 5RC z GPS prod.
Rabbit. :
W celu zasilenia projektowanej szafy oswietleniowej, inwe v
do ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu z wnigskiom o okceélenie warunkow przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej i zawarcia umowy prz agzemiowsy, FPo wybudowaniu infrastruktury
o$wietleniowej i przekazaniu na majatek Spétka zawrzeduosenad gstawe energii.
Z projektowanej szafy o$wietleniowej nalezy wyprowddzié frz{ &b vody o$wietleniowe. Jeden obwdd dla
zasilenia projektowanego oswietlenia w kierunku ul. Wegciig skiej. Pwa obwody dla zasilenia projektowanego
oswietlenia w kierunku ul. Dworcowe;j.
Projektowang przebudowywang oraz budowang linie W
obliczeniami lecz nie mniejszym niz 4x25 mm?, i zasili¢
kablach nalezy umieéci¢ oznaczniki zawierajace; , 04
(poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy?.
Jako stupy dla projektowanych latarni zagtog stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane na kolor szary
CI-63W, jednoelementowe, z wysiegnikami 1 0 promieniu gigcia min. 1200mm, o przekroju kolowym
zbieznym (stozkowym), Srednicy wierzholkawyglegnika 60mm, wysokosci montazu oprawy § lub 10m,
wysokos¢ od podioza do wneki stygfowe) od500mm do 600mm, wielkosé wneki sfupowej min. 80mm/350mm,
e—stipem (tworzaca jednolita powierzchnie), bez fundamentu

o projektowanego ztgcza oswietleniowego. Na
enie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla

fabrycznie elastomerem, z dv worami kablowymi lub jednym otworem kablowym o wymiarach
min.45mm/140mm. Na spapack nalezy ¥miescié¢ oznaczenia w postaci tabliczek zawierajace nr PZ, obwodu i
stupa.
Jako stupy dla proje o@n h latarni przy ciagach bez ruchu pojazdéow (Sciezkach) zastosowaé stupy
iowe agodowane na kolor szary CI-63W, Jednoelementowe, bez wysiegnikéw, o
przekroju kolowym zbiezrym (Btozkowym), o $rednicy wierzchotka 60mm, bez fundamentu przeznaczone do
wkopania, zabezpieczone fabrycznie elastomerem, wysokosci montazu oprawy 5 m lub 6 m z dwoma otworami
do wprowadzenia kabli lub jednym o wymiarach min. 45mm/140mm, z wneka slupowa o wymiarach
minimalnych 60mm/350mm znajdujaca si¢ na wysoko$¢ od 500 do 600mm od gruntu, z pokrywg wneki
stupowej licujaca ze stupem (tworzaca jednolita powierzchnig).

Jako oprawy dla projektowanych latarni zastosowaé oprawy uliczne LED w II klasie ochronnosci, z szyba, o
stopniu ochrony min. IP 65 dla calej oprawy, o mocy zrodta Swiatta nie wigkszej niz 100W dla opraw
montowanych na latarniach 8 lub 10m oraz mocy 40 W dla opraw montowanych na latarniach 5 lub 6m,
posiadajace trwato$¢ Zrodet Swiatta minimum 100 tys. godzin przy zachowaniu strumienia $wietlnego minimum
80%, temperature barwowa 3000 K, skutecznosé swietlng minimum 100 Im/1W.
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9. Rozmieszczenie latarni oraz dobér mocy opraw, ich kata montazu i pozycji uktaddéw optycznych, dokonac na
podstawie jak najkorzystniejszych wynikow obliczen parametrow o$wietleniowych wykonanych programem
obliczeniowym DIALux, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi wydrukami. Do gbliczen o$wietleniowych
przyjac wspolczynnika konserwacji rowny:

- 0,8 dla opraw sodowych i metalohalogenkowych,
- 0,9 dla opraw LED posiadajacych staly strumien $wietlny w catym okresie trvaloschuzytkowe;j,
- 0,8 dla opraw LED posiadajacych utrzymanie strumienia na poziomie minkgptn %%,

10. Ponadto do wydrukéw dotagczy¢ algorytm doboru sytuacji i klasy oswietlehiove], uwzgledniajac odrebny dobér

11. W przypadku zastosowama doswietlenia przejé¢ dla pieszych i/lubgrzey 0 wdtd rowerzystow, zaleca sie je
doswietli¢ dodatkowymi dedykowanymi oprawami LED o tempe 8, barwowej powyzej 5000 K,
montowanymi przed przejsciami/przejazdami od strony naja ; luminiowych anodowanych na
kolor szary CI-63W, jednoelementowe, bez wysiggnikow,
srednicy wierzchotka 60mm, bez fundamentu przezna

12. Przyjete rozwigzania wymagaja odrebnego uzgodnienia
13. Kable w latarniach faczy¢ za pomocg izolowanych zigcz kablpwych z wkladkami bezpiecznikowymi typu DO1.
14. W latarniach do zasilenia opraw zaprojektowac p DY o przekroju 2,5mm? 450/750V.

15. Zaprojektowaé ukiad zasilania typu TN-C.

16. Projektowane urzadzenia  ofwietlefia ego w  miar¢ mozliwoSci  projektowaé
w pasie drogowym lub na innych terenagh ,

17. Zaprojektowane i wykonane oswietlenie w etnjd¢ obowiazujace przepisy oraz normy.

18. Zastosowac system ochrony od pora' ¢ Zgodny z eowigzujacymi normami i przepisami.

19. Zastosowana aparatura, i kable winny posiada¢ atesty dopuszczajace
do zastosowania na terenie kraj

20. O rozpoczgeiu prac b¢dqo g
z min. 7 dniowym wyprzedzeriiz

21. Prace winna wykony,
w zakresie elektrycznymd.

22. Dla wykonania robdt nhe

23. Kable przed  zasypamie wykonane  ostony  rurowe, oraz inne roboty  zanikajgce
wymagajg dokonania odbidvu przez Spoélke, co mozliwe jest od poniedziatku do piatku
w godz. od 7:30 do 14:30 (w dni robocze).

24. Catos¢ prac 1lacznie z dokumentacja techniczno-prawna nalezy wykona¢ wlasnym kosztem
i staraniem.

niniejszych warunkéw nalezy powiadomié¢ Spotke

odpowiednie  uprawnienia do prowadzenia robot

Opracowywana dokumentacja projektowa podlega nastgpujacym sprawdzeniom przez Os$wietlenie Uliczne i
Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu:
a) wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych nalezy przedlozy¢:
- w wersji papierowej w 2 egz.: wykonane obliczenia o$wietleniowe, mape z rozmieszczeniem urzgdzen
oswietleniowych,
- w wersji elektronicznej: plik *.dlx wykonanych obliczen o§wietleniowych.
b} koncowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystapieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
lub ZRID lub dokonania zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych, nalezy przedtozy¢:
- w wersji papierowej w 2 egz.: kompletny projekt wykonawczy.

Okreslony ~w  zafaczonych  warunkach  technicznych  sposdb  zasilania  zaklada  wniesienie
w  postaci aportu  rzeczowego, wybudowanych urzadzen na rzecz ,Os$wietlenie  Uliczne
i Drogowe™ sp. z 0.0. w zamian za objecie udziatow w Spétce.

Inwestorowi  przystuguje prawo odwolania si¢ w terminie 1 miesiaca od daty wydania
przez Spotke technicznych warunkéw zasilania.

Wazno$¢é warunkow ustala si¢ na okres 2 lat od daty wystawienia.

Sad Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004

REGON: 250680024

Kapital zakladowy : 52.300.000 zt

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Bank Pekao S.A. | O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Prezes Zarzadu: Maciej Witczak
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Schemat szafki oswietleniowej pomiarowo-sterujgcej 3-fazowej,
z obwodami 3x 3-faz.
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Legenda:
L - tablica pod licznik energii elektrycznej 3-faz.
RBK 00 - roztgeznik bezpiecznikowy na wktadki WTN-00
Z5 - zlgczka szynowa 2-przewodowa min. 35 mm?
S301B6A  -jednofazowy wylgcznik nadmiarowopradowy o pradzie znamionowym 6 A i charakterystyce B
1-0-11 - przetgcznik trojpotozeniowy 1-rzedowy o pradzie znamionowym min. 10 A w wykonaniu modutowym,
ZA - sterownik oswietlenia ulicznego (L, N - zasilanie sterownika; 1, 2 - przytaczenia styku zwiernego sterownika)
SM - stycznik mocy o trzech stykach zwiemych i pradzie znamionowym 63 A
L - obudowa przystosowana do oplombowania

Oprzewodowanie sterowania wykonac przewodami LgY lub DY o przekroju 1,5 mm2.

Oprzewodowanie obwoddw pradowych wykonac przewodami Lg¥ 10 mm? zgodnie z oznaczeniami (P1).

Oznaczenie 3x i 4x okresla odpowiednie liczbe trzech i czterech przewoddw.

Whylgcznik nadmiarowopradowy, przetgcznik tréjpotozeniowy, sterownik i stycznik montowa¢ w rozdzielnicach tworzywowych,
Wszystkie urzagdzenia zabudowac w obudowie Zebrowanej z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego odpomego na
promieniowanie UV z zamkiem na wkiadke typu Master Key firmy Metalplast LOB S.A. Leszno, o wymiarach okolo:
szerekos¢ 660 mm, wysokos¢ 600 mm, glebokose 245 mm.

W przypadku szafki do montazu na stupie:
- do obudowy dotgczy¢ uchwyty umozliwiajace jej montaz na stupie,
- obudowe wyposazy¢ w 3 dlawnice na wprowadzenie przewodaw.,

W przypadku szafki do montazu na $cianie:
- do obudowy dolgczy¢ dodatkowy kanat kablowy o wysokosci ok. 260 mm, z ktérego bedzie mozna wykonac przewierty
przez scianeg

W przypadku szafki do montazu w gruncie:
- do obudowy dolgezy¢ fundament z dodatkowym kanatem kablowym o wysokosci ok. 260 mm
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