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Zakacznik nr 20 do PFU -
Budowa Zintegrowanego Wezta Przesiadkowego

EﬂEfga w Kaliszu

operator

Do ARCUS-CONSULT Zielona Gora
Sp.zo.0.

Ul. Kostrzyriska 8
65-127 Zielona Gora

Znak EOP-41-000171-2017 Kalisz, 19 stycznia 2017 roku
Dot.  Whiosku o okreslenie warunkow przebudowy
sieci w celu usuniecia kolizji

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie warunkow przebudowy istniejgcej sieci elektroenergetycznej (linia kablowa nN)
stanowigcej wilasno$¢ ENERGA-OPERATOR SA, z kidrg koliduje projektowana budowa wezla przesiadkowego
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiejw m. Kalisz ul. Wroctawska, Podmiejska, Miast Partnerskich, Rondo Unii Europejskiej,
Dworcowa, gm. M. Kalisz, informujemy, Ze ENERGA-OPERATOR SA moze zgodzi¢ si¢ na przebudowe sieci bedacych jej
wiasnoscig przy zatoZeniu, ze prace zwigzane z rozwigzaniem kolizji zostang zrealizowane zgodnie z umowg kolizyjng nr
R/7/002616, a koszty z tym zwiazane zostang w catosci pokryte przez Inwestora wehodzacego w kolizje.

Przebudowa istniejacych urzadzen elektroenergetycznych zostanie wykonana na podstawie umowy cywilno-prawnej, kiérej
zawarcie winno nastapi¢ przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego zadania. Wstepny projekt umowy przesytamy w
zalaczeniu do niniejszego pisma.

Umowa wymaga uzupeinienia o nastepujace dane:

- dane wnioskodawcy,

- osoby podpisujace umowe w imieniu wnioskodawcy.

W przypadku akceptacji postanowier umowy prosimy o jej podpisanie. Prosimy nie wpisywac daty zawarcia umowy. Nastepnie
jednostronnie podpisane 2 egzemplarze umowy nalezy odestac na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Rejon Dystrybucji w
Kaliszu,62-800 Kalisz, al. Wojska Polskiego 35.

W przypadku odpowiedzi na ninigjsze pismo prosimy o powotanie sie na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w
Kaliszu (umieszczony w gbmej czesci pisma po lewej stronie).

Z powazaniem

-

iki: e
Zatacznik Jentacji Energagyczne)

Warunki usuniecia kolizji nr R/17/002616 z dnia 18-01-2017 roku — 1 egz.
Projekt umowy w sprawie usuniecia kolizji - 2 egz.

kio:

Adresat

ala

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystybuciji w Kaliszu

ul. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz

tel. 801 404 404

Marek Tomczak

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc

Oddziat w Kaliszu VIl Wydzial Gospodarczy KRS

al. Wolnoéci 8, 62-800 Kalisz KRS 0000033455

operator kalisz@energa.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3645 0117
energa-operator.pl Kapital zakdadowy/wptacony 1 356 110 400 2t
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WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu (dotyczace usuniecia kolizji)

LNumer R/17/0026 16 Migjscowost Kalisz

1. Obiekt wehodzacy w kolizjg:
Nazwa: Zintegrowany wezet przesiadkowy Aglomeracii Kalisko-Ostrowskiej - KALISZ

Kalisz, ul. Wroctawska, Podmiejska, Miast Partnerskich, Rondo Unii
Europejskiej, Dworowa, dz. nr 1, 816, 87, 8116, 8/17, 8/20, 8/21, 8/26, 8/28, 8/31,
8/33, 8/34, 8/35, 9/5, 10/2, 10/3, 10/4, 12, 2017, 20/8, 20/9, 20/11, 20/12, 20/25,
20/26, 20/30, 20/31, 20/34, 20/39, 20/40, 20/44, 20/45, 20/46, 20/48, 23/5, 25, 26, 83
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

Adres (nr dziafki):

Linie kablowe nN, zasilana ze stacji transformatorowej nr 10-025 obw. 9 (YAKY 4x120mm2) i obw. 10 (YAKY
4x185mm2),

3. Zakres prac niezbednych do realizacji usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow
stosowanych elementow projektowane; infrastruktury elektroenergetycznej:
3.1. Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
3.2. Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
3.3. Urzadzenia nN:
- Istniejace odcinki linii kablowych (obwéd nr 9 YAKY 4x120mm2 i obwéd nr 10 YAKY 4x185mm2) kolidujace z
projektowanym weztem przesiadkowym przebudowaé w taki sposob aby przebiegaly wzdluz ciggow
komunikacyjnych, natomiast w miejscach skrzyzowan z ciagami komunikacyjnymi linie kablowe osfoni¢
dwupof6wkowymi rurami osfonowymi typu AROT.
4. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
4.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a) Ukiad sieci: TN-C
b) Napiecie znamionowe sieci: 0,4 kV
¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci: 100A
Rzeczywista wartos¢ pradu Zwarciowego oblicza projektant.
d) System ochrony od porazen: samoczynne
wytaczenie zasilania
4.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci...............
b) Napiecie znamionowe sieci........................._

¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego...................
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego................
e) Moc zwarciowa na szynach SN... kV w stacji WN/SN...................
f) Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN ...
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g) System ochrony od porazen:
uziemienie ochronne
5. WyZej wymieniona czesé istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA, w zwiazku z tym rowniez po jej przebudowie, umozliwiajacej zrealizowanie
projektowanegolistniejacego zagospodarowania dziafki/Hek, o ktorej/-ych mowa w pkt 1 warunkéw przebudowy
sieci, przebudowane elementy sieci bedg wlasnoscia ENERGA-OPERATOR SA.
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6. Wymagania dotyczace dokumentacii projektowe;:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Na zakres okreslony w pkt. 3 warunkow przebudowy sieci nalezy opracowa¢ projekt budowlano-wykonawczy,
ktory podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, przed przystapieniem do
realizacji przebudowy. Dokumentacije projektowa nalezy dostarczy¢ celem sprawdzenia do Wydziatu
Dokumentacji Energetycznej w oryginale (1 egz.) wraz z wersjg elektroniczng w nastepujacej formie:

— opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen - 1 plik pdf,
— uzgodnienia i decyzje administracyjne (bez pozwolenia na budowe) — 1 plik pdf,

— mapa z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi — plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf.
Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa - nalezy jg umiesci¢ w omawianym pliku.
Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy osrodek
geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wowczas dopuszcza sie skanowanie podktadu graficznego.

Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie wspotrzednych PUWG 2000 pas 6
na warstwie/-ach o nazwie - numer warunkéow - opis (np.: ,12345-kabel’, ,12345-,rura ostonowa”, efc.)

— pozostate rysunki — plik pdf,

— wszystkie dokumenty wynikajace z Warunkéw Przebudowy Sieci,
—  wypisy z rejestrow gruntow,

— protokoty badania Ksigg Wieczystych,

—  Warunki Realizacji Inwestycji (WRI),

- projektowane zagospodarowanie terenu stwarzajace kolizje z infrastrukturg elektroenergetyczng
ENERGA-OPERATOR SA,

— schemat jednokreskowy,

— profile linii (w przypadku zblizen lub skrzyzowan z obiektami lub infrastruktura techniczng pozostajacq
w bezposrednim otoczeniu projektowanej sieci elektroenergetycznej),

— uzyskane pisemne zatwierdzenie tytutdw prawnych przez Wydziat Nieruchomos$ci Energetycznych
(tabelaryczne zestawienie pozyskanych tytutow prawnych wraz z parafowana przez MMN - mapg),

W pismie przewodnim biura projektowego, przekazujacego dokumentacje projektowg do uzgodnienia,
prosimy odnies¢ sie do numeru Warunkéw Przebudowy Sieci (usunigcia kolizji). Numer ten, dodatkowo winien
by¢ wprowadzony na stronie tytutowej dokumentaciji projektowej oraz we wszystkich tabelkach informacyjnych
na poszczegoélnych mapach z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi.

Wersje robocza koncepciji rozwigzania technicznego przebudowy sieci nalezy uzgodni¢ z Wydziatem
Dokumentacji ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu. Do uzgodnienia nalezy dostarczy¢ koncepcije
(oryginat) w jednym egzemplarzu wraz z wersjq elektroniczng mapy z wrysowanymi urzadzeniami
projektowanymi — plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf.

Do projektu budowlano-wykonawczego nalezy dotaczy¢ odpis uzgodnien z wiascicielami gruntow, instytucjami
i wtadzami terenowymi, na ktorych zlokalizowane beda elementy przebudowanej infrastruktury
elektroenergetycznej pozyskane zgodnie z obowigzujacg w ENERGA-OPERATOR SA Procedurg nabywania
praw do nieruchomosci oraz odpis decyzji uprawomocnionego pozwolenia na budowe.

Projektowane linie elektroenergetyczne nalezy prowadzic:

—  wzdiuz granic i ciggdw pieszo jezdnych,

- prostopadle do ich osi dla linii krzyzujacych sig z istniejacymi ciagami komunikacyjnymi.

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz przy przebudowie urzadzen i sieci elektroenergetycznych
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych norm (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-
1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepisow, np. w zakresie: obostrzen, uziemien oraz ochrony
przeciwporazeniowej.

W przypadku wyboru rozwigzania przebudowy sieci linig napowietrzna, dokumentacja projektowa winna
zawiera¢ m.in. profil przebudowanego odcinka linii napowietrznej wzgledem projektowanego/istniejacego
zagospodarowania dziatki/-ek, o ktorych mowa w pkt 1 niniejszych warunkow, wraz z okreslonymi
najmniejszymi odlegtosciami przewodow linii napowietrznej od najdalej wysunietych czesci proj. obiektow na
wiw dziatkach, co umozliwi doktadna weryfikacje zakresu dokumentacii projektowej pod katem zachowania
wymagan podyktowanych wiasciwymi przepisami, w tym w szczegdlnosci postanowieniami normy PN-E-
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05100-1:1998 i PN-EN 50423-1:2007. Ponadto nalezy réwniez przewidzieé wiasciwy stopien obostrzenia
zgodny z normg PN-E-05100-1:1998.

6.7. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowac od punktow
statych.

6.8. Przy opracowaniu dokumentacii projektowej nalezy korzysta¢ z rozwiazan typowych i powtarzalnych.

6.9. Zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

6.10. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej musza by¢ zgodne ze standardami
technicznymi obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.

6.11. Opracowana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktore w maksymalny
sposob musza uwzglednia realizacje zadania w technologii PPN (prac pod napigciem).

7. Wraz z jednostronnie podpisang umowy o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji nalezy dodatkowo
dostarczyc: nie dotyczy

8. Dodatkowe dane i ewentualne szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyskac w Rejonie
Dystrybucji w Kaliszu

9. Zawarcie umowy o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji z siecia elektroenergetyczna stanowi podstawe
do rozpoczgcia realizacii prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

10. Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwiazku z usunieciem kolizji z siecia elektroenergetyczna (w okresie
obowigzywania niniejszych warunkow) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkow
przebudowy sieci. Waznos¢ umowy wygasa z chwila wywiazania sie przez Strony ze wszystkich postanowien
umowy.

11. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty
ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

12. Warunki przebudowy sieci sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

OPMM ZATWIERDZIL:

\}, Michat Kozanecki P
\

Klerownik
entacji Energetl

Marek Tomczak

Otrzymuja; 1)  Whnioskodawca
2) ala.
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