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Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu w odpowiedzi na pismo otrzymane w dniu 24.04.2020r w sprawie

uzgodnienia planu sytuacyjnego na uﬂNmucaoEm ulicy Bursztynowej w Kaliszu pod katem wydzielenia chodnika podaje

techniczne warunki usuniecia kolizji z istn. instalacja o$wietlenia ulicznego: =

1. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci energetycznej istniejaca sie¢ oéwietlenia drogowego ziokalizowang na
konstrukcjach wsporczych — stupach, ktérych wiadcicielem jest ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu nalezy
utrzymac, a szczegoty techniczne nalezy uzgodnic ze Spétka.

2. W przypadku wystepujacych kabli o$wietleniowych bedacych w kolizji z projektowana infrastruktura nalezy ostoni¢
dwudzielnymi rurami grubosciennymi koloru niebieskiego o $rednicy min. 7Smm lub w przypadku przebiegu ww. trasy
kabla oswietleniowego na odcinkach catych przgset miedzy latarniami dopuszcza sie zastosowanie rur DVR-50 prod.
Arot wprowadzajac ja do fundamentéw/doinych wnek stupowych latarni. W obu przypadkach nalezy zachowaé
droznos$¢ przepustu (uszczelnié).

3. Wprzypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy dokona¢ regulacji posadowienia istniejgce] infrastruktury oswietleniowej
do projektowanej niwelety nawierzchni i gruntu, zachowujac wymagania norm, w szczegolnosci normy N SEP-E-004.

4. W poblizu urzadzen oswietlenia drogowego prace ziemne prowadzi¢ recznie.

5. Doktadng lokalizacjg podziemnej infrastruktury o$wietleniowej ustali¢ na podstawie przekopow prébnych.

6. Nie wyklucza sie istnienia w uzbrojeniu podziemnym infrastruktury oswietleniowej niezinwentaryzowanej na
podktadach geodezyjnych.

7. W przypadku uszkodzenia infrastruktury oswietleniowej, koszt naprawy obciaza inwestora. Powyisze ma
zastosowanie réwniez dla uszkodzer wykrytych w terminie 1 roku od zakoriczenia prac, a powstatych w wyniku ich
prowadzenia.

8.  Dla wykonania robét niezbedne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez
konserwatora sieci o$wietleniowej.

9. Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe, oraz inne roboty zanikajace nalezy na biezaco zgtasza¢ do odbioru
w Spofce.

10. O terminie rozpoczgcia prac bedacych przedmiotem niniejszych warunkéw nalezy powiadomic Spotke z 14 dniowym
wyprzedzeniem.

1. Zakorczenie prac bedacych przedmiotem niniejszego uzgodnienia nalezy zgtosi¢ do Spétki w terminie 14 dni od
zakoriczenia - zostanie wydana notatka stuzbowa z odbioru miejsc kolizyjnych.

Po usunigciu kolizji urzadzenia oswietleniowe nadal pozostaja wlasnoscia Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.0.

Wazno$c uzgodnienia ustala sig na okres 1 roku od daty wystawienia.

Sprawe prowadzi: Dawid Swigtek, tel.: 535500841
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