FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

KOSZTORYS OFERTOWY

Remonty nawierzchni uszkodzonych wskutech nienormatywnych opadéw deszczu.

Inwestor : - Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu
Adres: ul. Ztota 43, 62-800 Kalisz

Lo T PO PRSP PPPP

Warto$¢ kosztorysowa rob0t : ..., z
Podatek VAT .......... D00 s z
WartoS¢ robot 0gotem @ ..o z

SHOWNIE & oottt et bbbt s bbb 2 a4 s s bR b AR AR RS A Ao b A E R es s bR bR Ae A SRR AR bR A bR R b AR AR s R st st bbbt n st n s



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Remonty nawierzchni uszkodzonych wskutech nienormatywnych opadéw deszczu.

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str. 1

Lp.

Opis pozyciji tabeli Warto$¢ [ zt ] [

A Okraglicka

B Wyszynskiego 38

Razem :

Wartos¢ kosztorysowa robot : .........covcercneneerennens




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Remonty nawierzchni uszkodzonych wskutech nienormatywnych opadéw deszczu.

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

{ Podstawa kalkulacji / opis pozycji { llos¢ { Jm. { Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] {

A Okraglicka

1 Pozycja 1,320 M3 s
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu wraz z wywozem gruzu, miejsce wytadunku
zapewnia Wykonawca

2 Pozycja 33,000 M e —————————
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm

3 Pozycja 5,625 M3 i —————————
Wykonanie koryta pod konstrukcje wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza oraz z wywozem
urobku, miejsce wytadunku zapewnia Wykonawca

4 Pozycja 37,500 M2 ———————
Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 15 ¢cm

5 Pozycja 43500 M2 e —————————
Remont czastkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej
gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

6 Pozycja 1,320 M3 e
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem, beton C 12/15

7 Pozycja 33,000 M e —————————
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej - MATERIAL Z ROZBIORKI

B Wyszynskiego 38

8 Pozycja 37,500 M2 e ———————
Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 5 cm

9 Pozycja 30,450 M2 e ————————
Remont czastkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej
gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

Wartos¢ kosztorysowa robét

- Koniec wydruku ---



