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Dotyczy: Budowa ulicy Piwonickiej w Kaliszu. fi/)’w/_; st LW

W odpowiedzi na pismo nr WIL49.5.2016 informujemy, ze odcinek
ul. Piwonickiej nalezy odwodni¢ grawitacyjnie poprzez budowe kanalu
deszczowegWﬁfOﬁomw@
(wylot do rzeki Piwonki -wylot G).
Natomiast z uwagi na uksztattowanie ulicy ze spadkiem w kierunku ul. Zagorzyne <
i brakiem kanalizacji deszczowej w tym rejonie, widzimy zasadno$¢ wykonania
odwodnienia z wykorzystaniem , Stawu u Grona” jako odbiornika Sciekow
deszczowych. S SR ——
Odprowadzenie $ciekow deszczowych nalezy poprzedzié decyzja Wydzialu
Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Kaliszu
zezwalajaca na wlaczenie wraz z uzgodnieniem odnosnie iloéci $ciekdéw i skiadu
zanieczyszczen oraz uzyskania badz ewentualnej weryfikacji pozwolenia
wodnoprawnego na ich odprowadzanie do odbiornika naturalnego. -
Kanalizacje nalezy wykonaé w sposob i z materiatow zapewniajacych bezwzgledng
szczelnosé.
Przewidzie¢ wpusty osadzone na studni osadnikowej betonowej @500 lub
PVC o $rednicy min. @425, prostokatne na zawiasach bez rygla. Ilos¢ 1 rozstaw
wpustéow dostosowaé do obliczen hydraulicznych ptynacej strugi  wody
w rynsztoku oraz wielkosci zlewni.
W ciagu przebudowywanej ulicy nalezy zastosowac wiazy kanalizacyjne
o obcigzeniu min. D-400 o $rednicy 680 mm z wypeinieniem betonowym typu
BEGU. Wiazy te musza by¢ wbudowane w piyte betonowg zbrojona podwdjng
siatka ze stali zbrojeniowej z betonu klasy min. C35/45 dostosowang
wytrzymaloscia do natezenia ruchu drogowego i klasy wiazu. Wystawienie
protokétu odbioru robét przez PWIK Sp. z 0.0. po zakonczeniu robot drogowych
wymaga dostarczenia n/w dokumentow:

— protokolow zageszczenia gruntu wokof przebudowywanych urzadzen
(studnie, wpusty),
— danych z inspekcji telewizyjnej (TV) na ptycie DVD wszystkich kanatoéw na
trasie modernizowanej ulicy.
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Koszty zwigzane z ewentualnym czyszczeniem kanatéw na trasie modernizowanej
ulicy pokrywa wykonawca robét.

Prace w rejonie istniejacych urzadzen wod-kan prowadzi¢ pod nadzorem PWiK
1 sukcesywnie zgtaszaé do odbiory.

Skrzynki od zasuw oraz wlazy nalezy dostosowagé do poziomu projektowane; ulicy.
Zgodnie zart. 32 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985

Sp. zo.0. w Kaliszy.
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