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I. Przedmiot zaméwienia:

Wykonanie przegladu podstawowego (rocznego) stanu technicznego drég administrowanych przez Zarzad

Drog Miejskich w Kaliszu na sieci drog o tacznej dtugosci 349,6 km

Przeglad drog wedtug zataczonego wykazu obejmuje:

wykonanie oceny stanu technicznego drogi zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane,
opracowanie protokotéw z kontroli dla kazdej drogi (podpisanych przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane) wraz z zataczeniem danych z przegladow,

przekazanie materiatdéw w postaci papierowe;j i elektronicznej

Dhugos¢ drog objetych przegladem — 349,6 km.

Okresowa kontrola drog na terenie miasta Kalisza (przeglad roczny), musi by¢ wykonana zgodnie z art. 62

ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane.

1. Szczegolowy zakres i sposéb wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.

Okresowa kontrola drog (przeglad roczny).

1.1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ ushuge zgodnie z wymaganiami i w sposdb wynikajacy z

obowiazujacych przepisow prawa, dotyczacych przeprowadzania przegladow okresowych drog, a w
szczegolnosci:

— ustawy Prawo budowlane,

ustawy o drogach publicznych,

— ustawy prawo o ruchu drogowym,

— rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych,
obicktow mostowych, tuneli, przepustow i promoOw oraz rejestru numerdow nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom,

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkoéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych

drog publicznych.

1.2. W ramach kontroli zostanie dokonana:

wizualna ocena stanu technicznego nawierzchni jezdni - wyniki oceny stanu nawierzchni jezdni dla
drég nalezy opracowaé z uwzglednieniem nastepujacych rodzajow uszkodzen:

uszkodzenia powierzchniowe:

- $lisko$¢ nawierzchni,

— ubytki powierzchniowe,

- wyboje, w tym zapadnigte studzienki i wlazy,

- flaty,

- wgniecenia w warstwie $cieralnej,



b)

c)

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
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odksztalcenia nawierzchni:

- koleiny,

- garby i przemieszczenia,

- sfalowania (tarki),

— zapadnigcia i osiadanie nawierzchni,
spekania:

— potaczenia technologiczne,
- spekania liniowe,

— spekania krawedziowe,

— spekania poprzeczne,

- spekania w $ladach kot,

- spekania siatkowe.

wizualna ocena stanu nawierzchni dla drég o nawierzchni nieutwardzonej
» wyniki przeprowadzonej wizualnej oceny nawierzchni jezdni w oparciu o nastgpujace kryteria:
— utrata profilu poprzecznego — jezdnia zawyzona, zanizona, skoleinowania,
— utrata ksztattu — koleiny, pofatldowania, obnizenia powierzchni, wyboje,
- nieprzejezdnosc,
e opis techniczny stanu istniejacego elementow drogi z lokalizacja w stosowanym systemie

referencyjnym sieci drog (nr drogi, nr odcinka, kilometraz),

wizualna ocena stanu technicznego pozostalych elementéw pasa drogowego i jego wyposazenia, tj.
chodniki, $ciezki rowerowe, zatoki postojowe i autobusowe, pobocza, skarpy, nasypy, elementy

odwodnienia wraz z przepustami, oswietlenie, zjazdy publiczne, elementy statej organizacji ruchu itp.

Przeglad roczny drég musi by¢ przeprowadzony przez osobe (osoby) posiadajaca uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalno$ci, upowazniajace do kontrolowania stanu technicznego drog,
nalezaca w okresie wykonywania kontroli do odpowiedniej izby inzynierow budownictwa i

legitymujaca si¢ aktualnym zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg.

Kontrola okresowa ma by¢ przeprowadzona z zastosowaniem ocen punktowych, nadawanych wedtug

kryteriow, wag i przyjetej skali punktowej uzgodnionej z Zamawiajacym przed rozpoczgciem prac.

Kazda ocena, okre$lajaca stan techniczny wybranej grupy elementéw wystepujgcych na danym odcinku
referencyjnym drogi, dodatkowo powinna by¢ opatrzona indywidualnym, odpowiednim dla danej

sytuacji, opisem oraz ewentualnym komentarzem lub zaleceniem.

W czasie kontroli stanu technicznego drog, oprocz ogledzin i podstawowych pomiaréow, nalezy
wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng miejsc  krytycznych zagrazajacych  bezpieczenstwu
uzytkownikow drog. W przypadku stwierdzenia uszkodzen, ktore moga spowodowaé zagrozenie zycia

lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub S$rodowiska albo katastrof¢ budowlang nalezy
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bezzwlocznie poinformowaé Zamawiajacego i przekaza¢ mu kopi¢ protokotu kontroli celem podjgcia

odpowiednich dziatan.
1.7. Po dokonaniu okresowej kontroli Wykonawca opracuje protokoty z kontroli dla kazdej drogi.

1.8. Opracowania i forma ich przekazania.
1.8.1. Wersja papierowa:
— protokoét z kontroli dla kazdej drogi wraz z danymi z przegladu — w ilosci 1 szt.,
— zestawienie zbiorcze o stanie drog — w ilosci 1 szt.,
1.8.2. Wersja elektroniczna (na przeno$nym dysku twardym SSD) w ilosci 1 szt.:
— protokot z kontroli dla kazdej drogi wraz z danymi z przegladu (format PDF),
— zestawienie zbiorcze o stanie drog (format PDF),
- zestawienie uszkodzen zidentyfikowanych podczas kontroli okresowe;j.
— dokumentacja fotograficzna sporzadzona w trakcie przeprowadzania okresowej kontroli (min.
kamera przednia, kamery boczne i tylna). Dokumentacje fotograficzng nalezy wykonaé w
postaci sekwencji zdjg¢ cyfrowych (z interwatem co Sm), w rozdzielczosci min. 1920x1080

pikseli. Zdjecie musi zawiera¢ lokalizacje zgodng z kilometrazem drogi.

2. Potwierdzenie wykonania przegladow musi zosta¢ potwierdzone odpowiednim wpisem do ksiazki drogi

3. Termin realizacji zamowienia:

prace nalezy wykona¢ do dnia 30.06.2025 r.

Kryteria oceny ofert:
cena: 100%,

4. Warunki udzialu w postgpowaniu

Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca wykazal, ze posiada do$wiadczenie zawodowe niezbgdne do
wykonania przedmiotu zamowienia tj:
- posiadaja udokumentowane doswiadczenie w zakresie wykonania w ciggu ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej
trzech ushug polegajacych na wykonaniu przegladéow drog zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo

Budowlane.

Protokoty z przegladu drog wykonanego w roku poprzednim dostgpne u Zamawiajacego w wersji elektroniczne;.

W celu weryfikacji przebiegu poszczegolnych drog, w trakcie realizacji zadania zaleca si¢ korzystanie z mapy

akoportalu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej dostepnej pod adresem: mapa.akoportal.pl



