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PCA PCA |

BADANIA

AB 795

CZLONEK:

IZBY GOSPODARCZEJ
WODOCIAGI POLIKIE

REGON: 250022522
NIP: 618-004-24-33

Numer KRS 0000010157

Sad Rejonowy Poznan
- Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu
IX Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego
i kapitatu wptaconego Spoétki
na dzien 1.06.2015 roku
wynosi 110.088.000 zt

PRZEDSIEBIORSTWO \WODOCIAGOW | KANALIZACJI
SPDI: KAI.ISZU

Kalisz, dn. 03.02.2016 .

TT-43/018/2016

i mumkac_]l w Kali
ul. Zlota 43
62-800 Kalisz

W odpowiedzi na pismo SA.05.02.2015/16 Z dnia 20.01.2016 r.
dotyczace wydania warunkoéw technicznych na przebudowe odwodnienia
w ulicach Kresowej i Skalmierzyckiej podtrzymujemy swoje stanowisko
przedstawione w pismie TS-50/95/2015 z dn. 22.01.2015r. )
W ramach przebudowy w/w zakresu proponujemy:

1. Zwigkszenie srednicy kanatu deszczowego w ul. Kresowe;. 7

2. Z uwagi na uksztaltowanie zlewni sptywu powierzchniowego z terenu /
dzielnicy Zagorzynek (okolice ul. Torowej), ul. Konopnickiej
i Skalmierzyckiej (migdzy ul. Polng a ul. Konopnicka) do karatu
w ul. Kresowej, uwzgledni¢ powyzsze w doborze érednicy kanatu
w ul. Kresowej z ewentualnym zwigkszeniem ilosci wpustow ulicznych.

3. Reprofilizacj¢ skrzyzowania ulic Polnej - Skalmierzyckiej - Kresowej,
ktora zmniejszy zahamowanie sptywu wod  powierzchniowych
z ul. Kresowej w strong ul. Skalmierzyckie;.

4. Odiaczenie kanalu deszczowego 2z ul. Kresowej od kanalu
w ul. Ostrowskiej — Polnej poprzez budowe nowego kanatu deszczowego
wzdluz ul. Skalmlerzycklej w wiaczeniem do kanatu w ul. Nowy Swiat.

5. Przeanalizowa¢ rozwiazanie retencji kanalowej na nowym kanale
w ul. Skalmierzyckiej lub alternatywnie poprzez wykorzystanie
istniejacych stawow w Parku Przyjazni.

Jednoczesnie zwracamy uwage na konieczno$¢ poprawne] eksploatacji rzeki
Prosny jako odbiornika s$ciekow deszczowych z calej zlewni w tym
omawianego terenu, co przedklada si¢ na prawidlowe funkcjonowanie
infrastruktury.

We weczesniejszej korespondencji przekazalismy Panstwu mape pogladowa
z zaznaczonym zakresem zlewni 1 sptywu powierzchniowego.
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