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CZLONEK:
1ZBY GOSPODARCZEJ

WODOCIAGI POLSKIE

REGON: 250022522
NIP: 618-004-24-33

Numer KRS 0000010157

Sad Rejonowy Poznan
- Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu
IX Wydziat Gospodarczy
{rajowego Rejestru Sgdowego

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego
i kapitalu wplaconego Spotki
na dzien 1.06.2015 roku

wynosi 110.088.000 zt
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Kalisz, dnia 08.03.2016r.
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Dotyczy: Budowa ulicy Noskowskiej w Kaliszu. /7

ooles w (Vg wnClog

W odpowiedzi na pismo nr W1.49.5.2016 informujemy, ze $cieki deszczowe

z odeinka ulicy Noskowskiej bedzie mozna odprowadzi¢ do koncowki istniejacego
kanatu deszczowego o $rednicy @ 315 (material — PVC) w ul. Noskowskiej
z odplywem @ 300 w kierunku ul. Metalowcéw przez tereny prywatne.
Wprowadzenie dodatkowej ilosci $ciekéw deszczowych z  odwodnienia
projektowanej drogi do kanatu deszczowego, wymaga na etapie projektowania
przeanalizowania mozliwosci odbioru tych $ciekéw istniejacym  systemem
kanalizacji deszczowe;.
Odprowadzenie $ciekow deszczowych nalezy poprzedzi¢ decyzja Wydziatu
Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Kaliszu
zezwalajaca na wihaczenie wraz z uzgodnieniem odnoénie ilosci $ciekéw i sktadu
zanieczyszczen oraz uzyskania badZz ewentualne] weryfikacji pozwolenia
wodnoprawnego na ich odprowadzanie do odbiornika naturalnego.
Kanalizacj¢ nalezy wykona¢ w sposob 1 z materiatow zapewniajacych bezwzgledna
szczelnos¢. Przewidzie¢ wpusty osadzone na studni osadnikowej betonowej @500
lub PVC o $rednicy min. @425, prostokatne na zawiasach bez rygla. Ho$é i rozstaw
wpustow dostosowac do obliczen hydraulicznych ptynacej strugi wody w rynsztoku
oraz wielkosci zlewni.
Wiazy nalezy dostosowac do poziomu projektowanej ulicy.
W ciggu budowanej ulicy nalezy zastosowaé wiazy kanalizacyjne o obcigzeniu min.
D-400 o srednicy 680 mm z wypelnieniem betonowym typu BEGU. Wiazy te
muszg by¢ wbudowane w plyte betonowa zbrojona podwoding siatka ze stali
zbrojeniowej z betonu klasy min. C35/45 dostosowang wytrzymatoscia do
natezenia ruchu drogowego i klasy wiazu.
Istniejace wlazy kanalizacyjne spelniajace wyzej opisane kryteria nie wymagaja
wymiany, nalezy je jedynie zabudowac zgodnie z poziomem modernizowanej ulicy.
Wystawienie protokotu odbioru robét przez PWiK Sp. z 0.0. po zakoficzeniu robot
drogowych wymaga dostarczenia n/w dokumentow:

— protokolow zageszczenia gruntu wokot przebudowywanych urzadzen

(studnie, wpusty),




Prace w rejonie istniejacych urzadzen wod-kan prowadzi¢ pod nadzorem PWiK
i sukcesywnie zgtasza¢ do odbioru.

Zgodnie zart. 32 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985
z pdzniejszymi zmianami Dz. U. 2013.1446 zarzadca drogi zobowiazany jest do
przywrocenia ,, dotychczasowej funkcjonalnosci” urzadzen na wiasny koszt.

Na powyzsze nalezy opracowaé dokumentacje budowlang i uzgodni¢ ja w PWiK
Sp. z 0.0. w Kaliszu.

ey s
L.]/,A
{




