OSWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE Sp. Z 0.0.

62-800 Kalisz, ul. Wroctawska 71 A
tel. (062) 598 52 70, fax (062) 598 52 74, e-mail : zarzad@ouid.pl

Miejski Zarzad Droég i Komunikacji
ul. Zlota 43
62-800 Kalisz

dot.: Oswietlenia ulicy Piwonickiej w Kaliszu — przebudowa oraz rozbudowa zalicznikowej instalacji
oswietleniowe;j.

»O$wietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z 0.0. okresla techniczne warunki na przebudowe oraz rozbudowe
ww. instalacji o$wietleniowej:

1. Istniejaca lini¢ oswietleniowa (1xAL) na linii napowietrznej wspélnej przy ul. Piwonickiej wraz z
oprawami i oprawy na linii napowietrznej wspdlnej przy ul. Noskowskiej oraz przesto linii wydzielonej
(2xAL) przy skrzyzowaniu ul. Piwonickiej z ul. Obozowa przewidzie¢ do demontazu.

2. Zaprojektowa¢ kablowg lini¢ o$wietleniowa wraz z latarniami, zasilajac ja z istniejagcego zlgcza
zlokalizowanego przed stacjg 10068. Nalezy zaprojektowa¢ obwéd dla oswietlenia przy ul. Noskowskiej,
ul. Piwonickiej oraz obwod rezerwowy do pierwszej latarni zlokalizowanej w ulicy Zagorzynek.

3. Projektowang linie¢ kablowa wykona¢ kablem typu YAKXS o przekroju  zgodnym
z obliczeniami, lecz nie mniejszym niz  4x25mm?2.  Zaprojektowa¢ cate odcinki kabli,
nie stosowa¢ muf. Na kablu nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajace: ,Os$wietlenie, typ kabla,
Jako stupy dla projektowanych latarni przy drodze osiedlowej zastosowaé stupy oswietleniowe w kolorze
RAL nr 7016, jednoelementowe, bez wysiegnikow, o przekroju kotowym zbieznym (stozkowym),
srednicy wierzchotka stupa 60mm, wysokosci montazu oprawy 8 lub 10 m, wysoko$é od podtoza do wneki
stupowej od 500mm do 600mm, wielko$¢ wneki stupowej min. 80mm/350mm, pokrywie wneki stupowe;j
licujacej ze stupem (tworzaca jednolita  powierzchnig), stalowe ocynkowane, bez fundamentu
przystosowane do wkopania, ostonigte na wysokosci od otworu kablowego do dolnej krawedzi drzwiczek
rurg termokurczliwg z klejem, z dwoma otworami kablowymi lub jednym otworem kablowym o
wymiarach min. 45mm/140mm.

4. Jako oprawy nalezy zaprojektowaé oprawy LED z kloszem PC-UV lub PMMA lub szyba, posiadajace II
klasg ochronnosci, aluminiowy korpus, stopnient ochrony IP 66 dla calej oprawy, o mocy zrédta swiatla
nie wigkszej niz 50 W, posiadajace trwato$é zrodet $wiatta minimum 100 tys. godzin przy zachowaniu
strumienia swietlnego minimum 80%, temperature barwowa 3000 K, skuteczno$é $wietlng minimum
100Im/1W.

5. Rozmieszczenie opraw dokona¢ na podstawie jak najkorzystniejszych wynikéw obliczen parametrow
o$wietleniowych wykonanych programem obliczeniowym DIALux, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi
wydrukami. Do obliczen o$wietleniowych przyja¢ wspétezynnika konserwacji réwny:

- 0,9 dla opraw LED posiadajgcych staly strumien $wietlny w catym okresie trwatosci uzytkowej,

- 0,8 dla opraw LED posiadajacych utrzymanie strumienia na poziomie minimum 90%,

- 0,7 dla opraw LED posiadajacych utrzymanie strumienia na poziomie minimum 80%.

Ponadto do wydrukéw dotaczy¢ algorytm doboru sytuacji i klasy os$wietleniowej, uwzgledniajac odrebny
dobér dla stref konfliktowych.

6. W przypadku zastosowania do$wietlenia przejs¢ dla pieszych i/lub przejazdow dla rowerzystow, zaleca
sie je  doswietli¢  dodatkowymi  dedykowanymi oprawami LED, montowanymi
przed przejsciami/przejazdami od strony najazdu na stupach o wysokosci 5 m lub 6 m.
Latarnie uliczne nalezy wtedy rozmiescié jak dla obszaréw bez stref konfliktowych.

Przyjete rozwiazania wymagaja odrebnego uzgodnienia.

7. Kable w latarniach taczy¢ za pomoca izolowanych ztacz kablowych z wktadkami bezpiecznikowymi typu
DO1.

8. W latarniach do zasilenia opraw zaprojektowaé przewody typu YDY o przekroju 2,5mm?450/750V.

9. Utrzyma¢ uklad zasilania typu TN-C.



10. Istniejgce kable os$wietleniowe przebiegajace réwnolegle do projektowanej nawierzchni utwardzonej w

11. Projektowane urzadzenia o$wietlenia drogowego w miare mozliwosci projektowaé
W pasie drogowym lub na innych terenach publicznych.

12. Zaprojektowane i wykonane o$wietlenie winno spetnia¢ obowiazujgce Przepisy oraz normy.

13. Zastosowaé system ochrony od porazefi zgodny z obowiazujacymi normamj i przepisami,

14. Zastosowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadaé atesty  dopuszczajace
do zastosowania na terenie kraju.

15. O rozpoczeciu prac bedacych przedmiotem niniejszych warunkéw nalezy powiadomi¢ Spoétke
z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.

16. Prace winna wykonywaé  osoba majaca  odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robdt
w zakresie elektrycznym.

17. Dla wykonania robét niezbedne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i Przygotowania miejsca pracy
przez konserwatora siecj oswietleniowe;j.

18. W poblizu urzadzen oswietlenia drogowego prace ziemne prowadzi¢ recznie.

19. Kable  przed zasypaniem,  wykonane ostony  rurowe, oraz inne  roboty zanikajace
wymagaja dokonania odbioruy przez Spotke, co mozliwe Jest od poniedziatku do piatku
w godz. od 7:30 do 14:30 (W dni robocze).

20. Catos¢ prac facznie z dokumentacja techniczno-prawna nalezy wykonagé wilasnym kosztem
i staraniem.

Opracowywana dokumentacja projektowa podlega nastepujacym sprawdzeniom przez ,,O$wietlenie Uliczne i
Drogowe” sp. z 0.0. w Kaliszu:
a) wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych nalezy przedtozyé:
- W wersji papierowej w 2 €gz.: wykonane obliczenia oswietleniowe, mape z rozmieszczeniem urzadzen
os’wietleniowych,
- W wersji elektronicznej: plik *.dlx wykonanych obliczen oswietleniowych.
b) koricowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystgpieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
lub ZRID lub dokonania zgloszenia wykonania robst budowlanych, nalezy przedtozyé:
- W wersji papierowej w 2 egz.: kompletny projekt wykonawczy.

Okreslony  w zalaczonych  warunkach technicznych  sposéb zasilania  zaktada  wniesienie
W postaci  aportu Izeczowego,  wybudowanych urzgdzen na rzecz »Oswietlenie  Uliczne
i Drogowe” sp. z 0.0. w zamian za objecie udziatow w Spéice.

Waino$é¢ warunkéw ustala si¢ na okres 2 lat od daty wystawienia.
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