62-800 KALISZ
UL. NOWY SWIAT 2A

Centrala:
tel.:62 760 80 00

Sekretariat:
tel.: 62 760 80 11
fax: 62 760 80 49

Pogotowie wod. - kan.:
994

e-mall: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl
pwik@k.onet.pl
www.wodociagi-kalisz.pl

PRZEDSIEBIORSTWO
AVA FAIR LAY
TWNO/”)

Polska
PN-EN ISO 9001
PN-EN ISO 14001
PN-N-18001

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

BADANIA

AB 795

CZLONEK:
I1ZBY GOSPODARCZEJ

WODOCIAGI POLSKIE

REGON: 250022522
NIP: 618-004-24-33

Numer KRS 0000010157
Sad Rejonowy Poznan
- Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu
IX Wydziat Gospodarczy
-ajowego Rejestru Sadowego

Nysoko$¢ kapitatu zaktadowego
i kapitatu wptaconego Spétki
na dzien 1.06.2015 roku

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
SPOLKA Z 0.0. W KALISZU

Kalisz, dnia 22.02.2016r.

TT-420/024-3/16

% {500 ENI 74 AT AP f'z{,y‘]/‘ KOWIIINIZACT
MIEJSKI ZARZAD BROG 1 KOMUNIKACH

w Kaliszu

wynosi 110.088.000 zt

e Miejski Zarzqd Drég P —
vty | 06. 07. 2016 i Komunikacji {/l‘
l | = )
— L2 ul Ziotwds o7
DOUDIS .o D 62-800 Kalisz s
4 P~ e~ ;
’*= A. S.c-?’[l,’)( S/
() AT
T orfe, e

Dotyczy: Modernizacji ulicy Hanki Sawickiej rejon przy nr 11, 13 w Kaliszu.

W odpowiedzi na pismo nr WI.49.5.2016 informujemy, ze odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych z modernizowanych ulic osiedlowych nalezy
przewidzie¢ do istniejacego kanalu o srednicy @ 300 (materiat — beton)
w ul. H. Sawickiej. — S
Odprowadzenie sciekéw deszczowych nalezy poprzedzi¢ decyzja Wydziatu |
Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Kaliszu ‘
zezwalajaca na wiaczenie wraz z uzgodnieniem odnosnie ilosci sciekoéw 1 sktadu |
zanieczyszczefi oraz uzyskania badz ewentualnej weryfikacji pozwolenia |
wodnoprawnego na ich odprowadzanie do odbiornika naturalnego. \
Kanalizacje nalezy wykonaé w sposéb i z materiatéw zapewniajacych bezwzgledng \
szczelno$¢. Przewidzieé wpusty osadzone na studni osadnikowej betonowej @500
lub PVC o $rednicy min. @425, prostokatne na zawiasach bez rygla. Ilos¢ i rozstaw
wpustow dostosowaé do obliczen hydraulicznych ptynacej strugi wody w rynsztoku
oraz wielkosci zlewni.

Skrzynki od zasuw oraz wtazy nalezy dostosowaé do poziomu projektowanej ulicy.
W ciagu budowanej ulicy nalezy zastosowaé wiazy kanalizacyjne o obcigzeniu min.
D-400 o srednicy 680 mm z wypetnieniem betonowym typu BEGU. Wiazy te
muszg by¢ wbudowane w plyte betonows zbrojona podwojng siatks ze stali |
zbrojeniowej z betonu klasy min. C35/45 dostosowang wytrzymaloscia do
natezenia ruchu drogowego i klasy whazu.
Istniejace wihazy kanalizacyjne spetniajace wyzej opisane kryteria nie wymagaja |
wymiany, nalezy je jedynie zabudowaé zgodnie z poziomem modernizowanej ulicy. ‘}
Wystawienie protokétu odbioru robét przez PWiK Sp. z 0.0. po zakoficzeniu robdt ‘
drogowych wymaga dostarczenia n/w dokumentéw:

— protokolow zageszczenia gruntu wokét przebudowywanych urzadzen

(studnie, wpusty),

— danych z inspekcji telewizyjnej (TV) na ptycie DVD wszystkich kanatow na

trasie modernizowanej ulicy. I



Prace w rejonie istniejacych urzadzen wod-kan prowadzi¢ pod nadzorem PWiK
i sukcesywnie zglasza¢ do odbioru.

Zgodnie zart. 32 ustawy o drogach publicznych z dnja 2] marca 1985
Z pozniejszymi zmianami Dy, - 2013.1446 zarzadca drogi zobowigzany jest do
przywrocenia ,,dotychczasowej funkcjonalnogci” urzadzen na wilasny koszt.

Na powyzsze nalezy opracowaé dokumentacje budowlang i uzgodnic¢ ja w PWiK
Sp. zo.0. w Kaliszu,
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